
54Mbps 無線 LAN USB アダプタ 

GW-US54G 


PLAN6X COMMUNICATIONS INC. 



USER'S MANUAL 

54Mbps 無線 LAN USB アダプタ 


GW-US54G 


使用前に必ずお読みください 

■本書の目的 

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書ま、本製品を正しく 

お使いいただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただくために、大 

切に保管していただきますようお願いいたします。 

■ご注意 

• 本製品の故障_誤作動 • 不具合 • 通信不良、停電 • 落雷などの外的要因、第3者 
による妨害行為などの要因によって、通信機会を逃したために生じた損害など 
の純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。 

• 通信内容や保持情報の漏洩、改竄、破壊などによる経済的 • 精神的損害につきま 
しては、当社は一切その責任を負いかねます。 

• ハードウェア、ソフトウェア、外観に関しては、将来予告なく変更されることが 
あります。 

• 本製品内部のソフトウェア（ファームウェア）更新ファイル公開を通じた修正や 
機能追加は、お客様サービスの一環として随時提供しているものです。内容や提 
供時期に関しての保証は一切ありません。 

• 輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。 

-本製品は日本国内仕様であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有効 
です。 

■著作権等 

-本書に関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社へ独占的 
に帰属します。プラネックスコミュニケーションズ株式会社が事前に承諾して 
いる場合を除き、形態及び手段を問わず、本書の記載内容の一部、または全部を 
転載または複製することを禁じます。 

• 本書の作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、本書の記述に誤りや欠落 
があった場合もプラネックスコミュニケーションズ株式会社はいかなる責任も負 
わないものとします。 

• 本書の記述に関する、不明な点や誤りなどお気づきの点がございましたら、弊社 
までご連絡ください。 

-本書および記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。 
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本製品を安全にご利用いただくため I 


本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧いただき必ずお 
守りください。これらの事項が守られないとき、 「感電』「火災」「故障」 
などが発生する場合があります。 

これによって本製品を利用される方が負傷されたり死亡につながる恐れ 
があります。また、万一 「発火」「発煙」「溶解」 などが発生した場合には 
速やかに本製品の利用を中止し、弊社サボートセンターへ連絡するよう 
お願いいたします。 


A 警告 


■ 無線機器に関して 

•心臓ベースメーカーや補聴器などの医療機器を使用されている近くで本製品をご 
利用にならないでください。 

列車内など、人と人が近接する可能性のある場所では、本製品をコンピュータから取 
り外すか、無線 LAN 機能を無効にしてください。 

これは心臓ベースメーカーや補聴器などの医療機器を使用されている方と近接す 
ることで、万一にでもそれらの機器に影響を与えることを防ぐためです。 

•医療機関内でのご利用は各医療機関の案内および指示にしたがってください。 
医療機関内では、本製品をコンピュータから取り外すか、無線 LAN 機能を無効にし 
てください。これは万一にでも各種医療機器へ影響を与えて事故の原因となる恐れ 
を防ぐためです。本製品の電波出力は規定に沿ったもので、各医療機器への影響は 
少ないですが、前述の心臓ペースメーカーなどへの影響の可能性もあるため、ご利 
用に関しては各医療機関の案内および指示にしたがってください。詳しくは各医療 
機関へお問い合わせください。 

•交通機関内でのご利用は各交通機関の案内および指示にしたがってください。 
交通機関内では、本製品をコンピュータから取り外すか、無線 LAN 機能を無効にし 
てください。これは各種交通機関の制御装置や機器などに影響を与える恐れを防ぐ 
ためです。特に各航空会社については、航空機の飛行状況などによって、機内での 
電子機器や無線機器の利用を禁止しています。航空機の装置などへ影響を与えて 
事故の原因となる恐れがあるため、本製品は機内でご利用にならないでください。 
詳しくは各交通機関へお問い合わせください。 

•霞子レンジの近くで本製品をご利用にならないでください。 

電子レンジを使用するとき、電磁波の影響によって無線通信が妨害される恐れがあ 
ります。このため電子レンジの近くで本製品をご利用にならないでください。これ 
は電磁妨害によって本製品の通信が途絶えたり速度が遅くなったりなどの動作が不 
安定になるのを防ぐためです。 
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■ 設置及び保管に関して 

•動作環境範囲外で本製品をご利用にならないでください。 

範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、火災などの発生、または製 
品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで本製品をご利用にならないでください。 
本製品が加熱することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの 
原因となる恐れがあります。 

•温度変化の激しい場所で本製品をご利用にならないでください。 

動作範囲内の温度であっても温度変化が激しい場所でご利用することで、結露など 
が原因で感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れ 
があります。 

•本製品の近くに液体が入った容器を置かないでください。 

本製品に液体がこぼれることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障 
などの原因となる恐れがあります。 

•コンピュータの取り付け口に異物などが混入しているときは取り除いてください。 
コンピュータの取り付け口に異物が混入した状態で本製品を取り付けることで、感電、 
火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•本製品を分解、改造しないでください。 

本製品を分解または改造することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、 
故障などの原因となる恐れがあります。また改造は法律で禁止されています。 


■ 電波に関して 

•本製品の無線 LAN の周波数帯は、医療機器、電子レンジなどの産業•科学機器やエ 
場の生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無 
線局と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあり 
ます。本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の構内無線局や特 
定省電力無線局が運用されていないことを確認してください。 

•万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対し 
て電波の干渉が発生したときは、速やかに周波数を変更するか使用を中止してくだ 
さい。 

• その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して 
電波干渉など何かお困りのことが発生したときは、弊社サポートセンターまでお問 
い 口 わせくたさい 0 24 DSOF 4 




■ 取り扱いに関して 

•高温に注意してください。 

本製品の使用中は高温になっている恐れがあります。不用意に触ると火傷の恐れが 
あります。 

•湿気やほこりの多いところに保管しないでください。 

湿気やほこりの多いところに保管することで、感電、火災などの発生、または製品の 
誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•本製品を重ねて設置しないでください。 

本製品を重ねて設置することで製品が加熱し、感電、火災などの発生、または本製 
品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用にならないでください。 

振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用になることで、本製品の落下、誤 
作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•静電気に注意してください。 

本製品は精密機器です。静鼋気の影響によって、製品の誤作動、故障などの原因と 
なる恐れがあります。本製品を取り付ける際は、コネクタや取り付け部分を触れな 
いなどの注意をしてください。 

•落下や衝撃に注意してください。 

本製品に落下や衝撃を与えることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、 
故障などの原因となる恐れがあります。 

■その他 

•本製品は日本国内でご利用ください。 

本製品は日本の国内法のもとで利用可能な製品です。海外での利用はできません。 
また、本製品ご利用の際は各地域の法令や政令などによって利用の禁止や制限がな 
されていないかご確認してください。 

•ご利用のコンピュータのデータのパックアップを取得してください。 

本製品のご利用にかかわらず、コンピュータのデータのパックアップを定期的に取 
得してください。万一不測の事態が発生し不用意なデータの消失や復旧が不可能 
な状態に陥ったとき回避策になります。なお、本製品のご利用に際しデータ消失な 
どの障害が発生しても、弊社では保証いたしかねることをあらかじめご了承ください。 



■無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 

(お客様の権利〈プライバシー保護〉に関する重要な事項です!） 


無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無 
線アクセスポイント間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自 
由に LAN 接続が可能であるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届く 
ため、セキュリティに関する設定をおこっていない場合、以下のような問題が発生す 
る可能性があります。 

•通信内容を盗み見られる 

悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、旧やパスワード又はクレジットカード番号 
などの個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 
•不正に侵入される 

悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機 
密情報を取り出す（情報漏洩）、特定の人物になりすまして通信し不正な情報を流 
す（なりすまし）、傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）、コンピュータ 
ウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をされてしまう 
可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセ 
キュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定 
をおこなって製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されて 
いない場合があります。 

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN 力 
ードや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュ 
リティに関する全ての設定をマニュアルにしたがっておこなってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり 
得ますので、ご理解の上、ご使用ください。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サボ 
一トセンターまでお問い合わせください。 

セキュリティ対策を施さず、あるいは無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセ 
キュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じた損害に対す 
る責任を負いかねます。 

弊社では、お客様がセキュリティの設定をおこなわないで使用した場合の問題を充分 
理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定をおこな 
し、、製品を使用することをお奨めします。 
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第 1 章 


はじめに 


IP 概要 


本製品はインタフエースに USB2.0 に準拠した USB ポートを持ち、 
無線 LAN 規格 IEEE 802.11 b/IEEE 802.1 1g に準拠したコンパクト 
タイプの無線 LAN USB アダプタです。本製品は USB ポートを持つ 
D 〇 S/V 機上で使用できますのでノート、デスクトップパソコンを 
問わず簡単に無線 LAN の構築が可能です。 

通信速度は IEEE802.1 1 b:11/5. 5/2/1 Mbps, I EEE802.11g: 
54/48/36/24/18/1 2/9/6Mbps に対応しています。アクセスポイント 
を使用するインフラストラクチャモードや無線 LAN 端末同士で通 
信するアドホックモードをサポートしています。 

また、 64bit/128bit WEP、WPA 機能を使用することで堅牢な 
セキュリティを保つことができます。 







+ 

GW-US54G 



Dfbn + 

GW-US54G 


ノート型パソコン 


デスクトップ型 
パソコン 


tt じめ U 


無線 LAN 構築図 
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• IEEE 802.11 b / IEEE 802.1 1 g 準拠 
•USB 2.0 準拠 ※ i 
•ARIB STD -33 A / STD - T 66 準拠 
# ノイズに強い OFDM / DSSS 方式 
•2.4 GHz 周波数帯を使用 
•14 チャンネル サボート 

•54/48/36/24/18/1 2/9/6/1 1/5. 5/2/1 Mbps を自動認識 
•64/128 bit WEP、WPA (WiFi Protect Access ) に対応 ※ 2 
籲 Windows 専用設定ューティリティ付属 

※1ホスト側が USB 2.0 をサボートしていない場合は USB 1.1 規格 
での動作となります。あらかじめご了承ください。 

※之 WPA を使用するにはクライアント〇 S が WPA に対応している 
必要があります。 

Q 対応機種および対応 os 

本製品の対応機種および対応〇 s は以下のようになっています。 
• PC / AT 互換機 

• Windows XP HomeEdition/ProfessionalEdition 

• Windows 2000 Professional 

• Windows Me 

• Windows 98 Second edition 


« じめ U 
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a 梱包内容の確認 

パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。 
• GW - US 54 G 本体 

籲ドライバ&ユーティリティ CD - ROM 1枚 
•ユーザーズマニュアル（保証書付） 

• USB 延長ケーブル (60 cm ) 

付属品が足りない場合は、販売店または弊社テクニカルサポートま 
でご連絡ください。 


«じめ U 
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各部の名称 


本製品にはコンピュータに接続するための USB コネクタ （Type A ) 
は とデータを送受信するためのアンテナ部、本製品のステータスの 


じ 

め 

に 


確認が可能な LED 部があります。 



アンテナ（内蔵） 

GW - US 54 G 本体図 


【 LED 表示図】 


LED の名称 

色 


機能説明 

Act 

赤 

点灯 

無線 LAN 接続がリンクアップしています 



点滅 

設定適用中です 



消灯 

無線 LAN 接続が確立していません 

Link 

緑 

点滅 

データ受信しています 



消灯 

データの送受信がありません 
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■シリアルナンバー 


Node ID 


GW - US 54 G 裏面図 

シリアルナンバー： 

本製品のシリアルナンバーです。製品外箱に記載されているもの 
と同じ番号です。ユーザー登録時に必要となります。また、製品 
故障時などにサポートを受ける場合にも必要になります。 

Node ID : 

本製品のノード ID ( MAC アドレス）です。 


， Model Name: GW-US54G |DCU 

l5l 003NYD3122 0000 
003GZ03073 0000 

① - 


92LP0824I 


Tested to Comply 
with FCC Standards 

FOR HOME OR OFFICE USE 


Made in TAIWAN 


« じめ u 
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第 2 章 


A — ドウ エア のインスト ール 


a 製品のコンピュータへの取リ付け方法について説明します。 
本製品の PC への接続は以下の手順でおこないます。 

コンピュータ本体との接続 

I .本製品の USB コネクタの向きに注意して、コンピュータま 
たは USB ハブの USB ポートに接続します。物理的に接続が 
難しい場合は付属の USB 延長ケーブルを使用してください。 


A 注意 

本製品を USB ハブに接続する場合は、必ず USB ハブがセルフ電源で動作して 
いる事を確認してぐださい。 


I ： - USB ポートを 



USB 接続図 


|ハ/ F ゥ4アの V ンスト/ル 
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第 3 章 


Windows XP への 
ドライ/シ r ンスト ーノレ 

製品を Windows XP で使用する場合のインストール方法を説 
fail 明します。 

Q ドライバとユーテイリテイのインストレ 


^注意 

「 Asministratorj または Asministrator グルー ブのユー ザ名でログオンして 
ぐださい 0 


本製品がコンピュータの USB ポートに接続していることを 
確認し、コンピュータの電源を入れます。 

2 .Windows XP 起動時に本製品が自動的に認識され「新しい 
ハードウエアの検索ウィザードの開始」が表示されます。 
「キャンセル」をクリックします。 



クリックします 
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3 •付属のドライバ&ユーティリティ CD - R 〇 M を CD - R 〇 M ドラ 
イブに挿入します。 

4* 「スタート」—「ファイル名を指定して実行」を選択します。 
「名前」の欄に rE :¥ setup.exej ( CD - ROM ドライブが E ドラ 
イブの場合）と入力し「〇 K 」 をクリックします。 



2.クリックします 


占•インストーラが起動します。「次へ」をクリックします。 



□□□□□□□ 
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途中で「ロゴテストに合格していません」というメッセージ 
が表示されますが「続行」をクリックします。 



ク IJ ツクします 


A 注意 

このメ ツセージは Microsoft によるハードゥエア互換試験 (WHQL) を取得して 
いない場合に表示されます。 F ライパをインス トールしてもシステムに問題 
を発生させることはあ U ませんので、インストールを続行 してぐださい。 


Z 「インストール完了」の画面が表示されます。「はい、今すぐ 
にコンピュータを再起動します」を選択し「完了」をクリック 
します。 



□□□□□□□ 


A 注意 

通常、 GW-US54G Utility は C:¥Program Files¥PLANEX¥GW-US54GfZ 
インストールされます。 
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Q インストールの確認 

ドライバのインストール完了後、下記の手順でインス I ル 
の正常終了を確認します。 


A 注意 

以下の作業順および表示面画面は Windows XP 初期状態の場合です。 
Windows XP の設定によつて異なる場合があ U ます。 


I •「スタート」 — r コントロールパネル」を選択します。 


2.選択します 


1.クリックします 

「コント ロ ールパネル」が表示されます。「パフォーマンスと 
メンテナンス」をクリックします。 


クリックします 
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3 •「パフォーマンスとメンテナンス」が表示されます。「システ 
厶」をクリックします。 


I 7W ル <E> Si*© 表示⑼ 




作業を選びます 

囹コン基本的 ft 供《奄表示す5 
@祺覚効果 tPS する 
_八-ドディス⑽空き容量奄增やす 
囹デ- 4WMW? ア，并作成す5 
围ハイディス奸整理してブ09ラム®実 


-IV kn —ルパネルを選んで実行します 

システム f w 

®|f. 音運ツ'•ル ^重源オプション 


-クリックします 


4•「システムのプロパティ」が表示されます。「ハードウエア」 
をクリックし、「デイバスマネージヤ_」をクリックします。 



1.クリックします 


■ 2.クリックします 
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5 •「デバイス マネー ジャ」が表示されます。「ネットワ ークア 
ダプタ」の左の「+」をクリックし 「PLANEX GW - US 54 G 
54 Mbps Wireless LAN USB Adapter 」 が表示されているか 
確認します。 



1. クリックします 

2. 確認します 


A 注意 

ネットワークアダプタの 77 こ rpLANEX GW-US54G 54Mbps Wireless LAN 
USB Adapter] が表示されない、またはアイコンに / " / _/や 「？j の マークが 表 
示される場合はドライバのインストールが正常に終了して t \ません。ドライバを一 
旦削除してから[ドライ八のインストール]の手順で再度インストー J レします。 


5/ndoM4sxp への F ラ V/VV ンス -C / ル 
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6 .TPLANEX GW - US 54 G 54 Mbps Wireless LAN USB Adapter 」 
を選択し「操作」から「プロパティ」を選択します。 



- 2.クリックします 

- 3.クリックします 

1.選択します 


Z.rPLANEX GW - US 54 G 54 Mbps Wireless LAN USB Adapter 
の プロパティ」 が 表示され ます。「デバイスの 状態」 に「この 
デバイスは 正常に動作して います」というメッセージが 表示 
されて いればドライバのインス I ルは 成功です。 


全般詳細設定 i ドライ八 7 ! 


曝 


PLANEXGW-US54G 54Mbps Wireless LAN USB Adapter 


ネットワ 4 アダプタ 

PLANEX COMMUNICATIONS INC. 


塌所： 

デパイスの状態_ 


pfy w スは正常に觔作していま才。 

デデパイ茂霞離歷黯は、[トラブルシューティンヴ]をクリックい:トラブル 


トラブルシューテイ W... 


デバイスの使用状況必 
Iこのデパイスを使う（有効） 


I [ キャンセル ] 


■ 確認します 
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接続と取 y 外し 


本製品のコンピュータへの接続および取り外しは以下の手順でお 
こないます。 

◎接続 

コンピュータの電源オン/オフに関係なく、接続をおこなうことが 
できます。 

◎取り外し 

I # 通常、デスクトップ右下に表示される「ハードウエアの安全 
な取り外し」アイコンをクリックし、リストから 
rPLANEX GW-US54G 54Mbps Wireless LAN USB Adapter 」 
をクリックします。 


■ aT 仙光丨贼抑層：，限 


文/ハードウエアの取り外し」が表示されることを確認し、本 
製品をコンピュータから取り外します。 


ハードウ：！ア©取 D 外し 

lan usB AdapW 


^ A 般 ? 



Windows xv へ a ? 〆 ラ < ♦ハ Y y ス A 
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ドライバの削除は以下の手順でおこないます。 

7•「スタート」 — 「コントロールパネル」を選択します。 



インターネ，卜 

Internet Explorer 

Outlook Express 
_] マンドブ□ンブト 

べィン h 

m 

© 

Windows Media Player 
MSN Explorer 

すべてのブ D グラム (£> > 


Q ) ヘルブとサボ，〉 
p 検索© 

〇ファィル名を指定して実行⑻… 



m 

□ヴわ (U 終了オプション <u) 

スタート て 1 




2.選択します 


1.クリックします 


ス•「コントロールパネル」が表示されます。「パフォーマンスと 
メンテナンス」をクリックします。 


-クリックします 



3ドライバの削除方法 
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3 •「パフオーマンスとメンテナンス」が表示されます。「システ 
厶」をクリツクします。 
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5# 「デイバスマネージャー」が表示されます。「ネットワークア 
ダプタ」の左の「+」マークをクリックすると 「PLANEX 
GW-US54G 54Mbps Wireless LAN USB Adapter」 が表示 
されます。これを選択し操作から「削除」をクリックします。 



■ 2.クリックします 

■ 3.クリックします 


1.選択します 


A 注意 


ネットワークアダプタの77こ rpLANEX GW-US54G 54Mbps Wireless USB 
Adapter] が表示されな t \場合はドライバが正常にインストールされて t »ない 可能 
性があ tj ます。もし、『その他のデバイス j が存在しその左の r + j をクジックし 
たときに rpLANEX GW-US54G 54Mbps Wireless LAN USB Adapterj が表示 
される場合は、これを削除してください。 


〇•削除の確認のダイアログが表示されます。 「0K」 をクリック 
します。 


パイスの刖除®確認 


PLANEX GW-US54G 54Mbps Wireless LAN USB Adapter 
管告:システムからこのデバイスを則除しようとしています。 




■ クリックします 
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第 4 章 


Windows 2000への 
インストール 

a 製品を Windows 2000で使用する場合のインス I ^ール方法を 
説明します。 

Q ドライバとユーテイリテイのインストール 


^注意 

「 Asministratorj または Asministrator グルー ブのユー ザ名でログオンして 
ぐださい 0 


h 本製品がコンピュータの USB ポートに接続していることを 
確認し、コンピュータの電源を入れます。 

2.Windows 2000起動時に本製品が自動的に認識され「新しい 
ハードウエアの検索ウィザードの開始」が表示され ます。 
「キャンセル」をクリックします。 



クリックします 


lindows 2§0 への F ラ V/VV ンスト/ル 


]29 














3 •付属のドライバ&ユーティリティ CD-R 〇 M を CD-R 〇 M ドラ 
イブに挿入します。 

冷/スタート」—「ファイル名を指定して実行」を選択します。 
「名前」の欄に rE:¥setup.exej (CD-ROM ドライブが E ドラ 
イブの場合）と入力し「〇 K」 をクリックします。 



2.クリックします 


占•インストーラが起動します。「次へ」をクリックします。 



□□□□□□□ 
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6 •途中で「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッ 
セージが表示されます。「はい」をクリックします。 



クリックします 


A 注意 

こ のメ ッセージは Microsoft に上 るハ ードゥエア互換試験 (WHQL) を取得していな 
い場合に表示されます。ドライバをインストールしてもシステムに問題を発生させ 
ることはあ y ませんので、インス トールを続行してぐださい。 


7■•「インストール完了」の画面が表示されます。「はい、今すぐ 
コンピュータを再起動します」を選択し「完了」をクリック 
します。 



□□□□□□□ 


^注意 

通常 GW-US54G Utility は C:¥Program Files¥GW-US54G にインストールされます。 
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a つンストーノレの ] 

ドライバのインストール完了後、下記の手順でインス I ルの正 
常終了を確認します。 



の 

H 


A 


ン 

ス 


/ 

ル 


I •「スタ ー ト」 — 「設定」—「コントロールパネル」を選択し 
ます。 



爻•「コントロー ルパネル」が表示されます。「システム」をダ 
ブルクリックします。 



ダブルクリックします 
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3 . 「システムのプロパティ」が表示されます。「ハードウェア」の夕 
ブをクリックし「デバイスマネージャ」をクリックします。 


冷•「デバイスマネージャ」が表示されます。「ネットワークアダ 
プタ」の左の「+」をクリックし 「PLANEX GW - US 54 G 
54 Mbps Wireless LAN USB Adapter 」 が表示されているか 
確認します。 


1. クリックします 

2. 確認します 


2.クリックします 


1.ク U ックします 


漱 I ©^/' Fra ?]! 


「ハー ドウ I アウィザードー 


• r 脇サ■遍爾纪トル、アンインスト 


ハ-ド〇:ア〇ィザ-！ 1 m . | 


TfY \/\ X 小—ン V - 

|函）デバイスマネージやは、コンピュータにインストールされているすべてのハード 
墨. OiTfr ^ xm ^ tto デパィスマネ-ジゃを使って、各デバィスのブ 

デパイスマネージャ(飲.11 

「ハー ドウ I アブロファイルー 


ぐ_ y 卜 ドウ::アブ□ファイルを使うと、別の八-ドウ:[アの橘成を設定し、格納 

八'-ドウ: E アブロフ7イル(没..」 


_キャンセル」_適用⑻ 


A 注意 

ネットワークアダプタの77こ rpLANEX GW - US 54 G 54 Mbps Wireless LAN 
USB Adapter ] が表示されない， またはアイコンに /や 「？ J のマークが表 
示される場合はドライバのインストールが正常に終了していません。ドライバを一 
旦削除してから[ドライバのインストール]の手順で再度インストールします。 



夸3&| 2000への F ラ V / VV ンスト/ル 


]33 










































5 . rpLANEX GW - US 54 G 54 Mbps Wireless LAN USB Adapter 」 
を選択し「操作」から「プロパティ」を選択します。 

2 .クリックします 


3 .クリックします 


1 .選択します 


6 . rpLANEX GW - US 54 G 54 Mbps Wireless LAN USB Adapter 
のプロパティ」が表示されます。「デバイスの状態」に「この 
デバイスは正常に動作しています」というメッセージが表示 
されていればドライバのインス I ルは成功です。 「0 K 」 を 
クリックして終了します。 
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a 接続と取 y 外し 

本製品のコンビュータへの接続および取り外しは以下の手順でお 
こないます。 

◎接続 

コンピュータの電源オン/オフに関係なく、接続をおこなうことが 
できます。 

◎取リ外し 

通常、デスクトップ右下に表示される「ハードウエアの取り 
外しまたは取り出し」アイコンをクリックし、リストから 
rPLANEX GW - US 54 G 54 Mbps Wireless LAN USB Adapter 」 
をクリックします。 



文/ハードウエアの取り外し」が表示されます。「〇 K 」 をクリッ 
クし、本製品を取り外します。 



□□□□□□□ 
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E [ ドライバの削除方法 

ドライバの削除は以下の手順でおこないます。 

I •「スタート」—「設定」—「コントロールパネル」を選択します。 



の 


A 


ン 

ス 


/ 

ル 


匿:％、 

M 


§ブ的‘ラム© 

^最近使ったファイル© 


霉検索 

0 ヘルブ砂 

フ7ィル名を指定して実行 ( E )... 


: q シ; 


豳 ㈣ ， 




^ Sj ネツトワ-クとタイヤルアツブ接続⑽ 
S 1 ブリン$史） 


——2.クリックします 


3 $スクバせ LW -！']メ ZiHD ... 



1.クリックします 


ク•「コントロー ルパネル」が表示されます。「システム」をダ 
ブルクリックします。 



ダブルクリックします 
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「システムのプロパティ」の画面が表示されます。「ハード 
ウェア」のタブを選択し「ハードウェアウィザード」をク 
リックします。 



クリックします 


4 . 「ハードウエアの追加と削除ウィザード」の画面が表示され 
ます。「次へ」をクリックします。 



クリックします 
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5. 「ハードウエアに関する作業の選択」の画面が表示されます。 
「デバイスの削除/取り外し」を選択し「次へ」をクリックし 
ます。 



1.選択します 


2.クリックします 


6 . 「削除操作の選択」の画面が表示されます。「デバイスの削除」 
を選択し「次へ」をクリックします。 



1.選択します 


2.クリックします 


§5doi 2000 への F ラ V/VV ンスト/ル 
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7 •「削除するデバイスを選択してください。」と表示されます。 
rPLANEX GW - US 54 G 54 Mbps Wireless LAN USB 
Adapter 」 を選択し、「次へ」をクリックします。 



1.選択します 


2.クリックします 


g •「デバイスの削除」の画面が表示されますので「はい、この 
デバイスを削除します」を選択し「次へ」をクリックします。 



1.選択します 


2.クリックします 
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の 

Af 


A 


ン 

ス 


/ 

ル 


久「選択されたデバイスは正常に削除されました」と表示され 
ます。「完了」をクリックし「ハードウエアの追加と削除ウイ 
ザードの完了」を終了します。 



クリックします 
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第 5 章 


Windows Me への 
ドライバインストーノレ 

a 製品を Windows Me で使用する場合のドライバとユーティリ 
テイのインストール方法をについて説明します。 


n ドライバとユーテイリテイのインストール 


A 注意 

ここでは、まだ本製品をパソコンに接続しないでください。ドライバとユーティリ 
テイ のインスト ール後に本製品をバソコンに接続します。 


I •本製品付属のドライバ&ユーティリティ CD - R 〇 M をパソコン 
の CD - ROM ドライブに挿入します。 
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久「スタート」—「ファイル名を指定して実行」をクリックします。 
「名前」欄に r e ：¥ setup.exej ( CD - ROM ドライブが E ドライブ 
の場合)と入力し 「 OK 」 をクリックします。 




- Uj<J 


ドキ说卜名—ネッ 


名前 (Q): [e：¥setup.exe 




f OK ■ — | 畚瞄 


■nnnnnnn 


3 •インストーラが起動します。「次へ」をクリックするとイン 
ストールがはじまります。 


P 

GW - US 54 G セフトアフフ•へようこそ 

ずトファッフ:フフ V | 货觀吳前 L ;ベて _ n“s フ讷邊を終 



-□□□□□□□ 


▲ 注意 

通常、 GW-US54G ユーティ I)ティ (iC:¥Program Files¥PLANEX¥GW- 
US54G にインストールされます。 


_ . … ，， ク乂ゼ |.i— :__.|:ユ::に 
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4 /インストール完了」画面が表示されます。「はい、今すぐコ 
ンピュータを再起動します」が選択されていること確認し 
「完了」をクリックします。 



5•コンピュータ再起動後、 CD - R 〇 M ドライブからドライバ& 
ユーティリティ CD - ROM を取り出します。 
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本製品をコンピュータの USB ポートに接続します。 




USB ポー トを 
装備した PC 


GW - US 54 G 




GW-USB4G 


HZ> 


春 


am□ 



A 注意 


必ずコンピュータが再起動したのを確認してから、本製品をコンピュータに 
接続してください。 


/• ドライバが自動的に検出されインストールがはじまります。 


s •以上でドライバとユーティリティのインストールは完了です。 


琴 / ndoi/vsMe への F ラ V/VV ンスト/ル 


44 | GW - US 54 G 







































a インストールの確認 


ドライバのインス I ル完了後、下記の手順でインス I ルが正 
常に終了したことを確認します。 


7•「スタート」 — 「設定」—「コントロールパネル」を選択します。 

■ 窗フ W ラム (E) ► 

利^}最近使ったフ7ィル® _ ► 

餐検索 (© ► 

0 ヘルフ W 

f t ^フ7イル名4指定して実行®. 


^ PCI の卩ク''オフの... 

::场 Windows の終了姐.. 

([:* ストトト 



2 ■□□□□□□□ 


T >-^1 


■1 ■口 □□□□□□ 


2•「コ ントロールパネル」の画面が表示されます。「システム」を 
ダブルクリックします。 



■□□□□□□□ 
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丨ノ / 】 i ハ'ノ Y : 


^種類別に表示 <p 





[|ファイル©編集©表示 M お気に入り込〉ツール CD ヘルブ (il) 

^JnJ, 

—記，辞 ▼ 勾|翁技索 6 フォ M 0 履歴唯 R X め| ■▼ 

j アドレス® コン•ネル 


zi 邦助 

_P 

コントロール /V ネル 

P^l ユーザー補助 

1 6>1 ュ-ザ'•補助裸能をカスタマイズします。 


老ミみに応じて—彝ます。 

函日付と時刻 

¢>1 日付、時刻ぉ備イム、ノ-ン織定します。 



インターネットの表示画面や掊続讎挪成します。 


f 探してい5オプションが見つからない埸合！ 

■は I — 

[Si モデムを使ってコンビュ-夕をほかのコンピュ-夕の共有.I繊こ接続します。 


，クト9ブの表示匕け J うセーパ'-节 


m 

[^] d ^M ブリン妨よびネ讣ワ'-クカン i 

& 


藤 

a マイ狄， 


□□□□□□□ 


3•「システムのプロパティ」の画面が表示されます。「デバイス 
マネージャ」タブをクリックします。 


□□□□□□□ 


OK I キゃンセル」 


^注意 

r コントロールパネル j に「システム』 が表示されな【 ゝ場合は「すべてのコント 
ロールパネルのオプションを表示する。 j をクリ ックしてぐださい。 


I 


ri 側！! 

:%s)^ 1 0S ^ I 

t 磐 BISM 3# 

田：田；田：.田0由田：.田：.田：甲田由由_ ^ 
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4 •「デバイスマネージャ」が表示されます。「ネットワークアダ 
プタ」の左の「+」をクリックし 「PLANEX GW - US 54 G 
54 Mbps Wireless LAN USB Adapter 」 が表示されているか確 
認します。 



□□□□□□□ 


A 注意 

ネットワークアダプタの T に 「PLANEX GW-US54G 54Mbps Wireless 
LAN USB Adapterj が表示されない ，またはアイコンに 「!J や 「？J のマーク 
が 表示される場合はドライパのインストー ルが 正常に 終 了していま せん。 

次項の 「ドライバの削除 J と『ユーティリティの削除 J を参照し、ドライバと 
ユーティリティを一旦削除してから[ドライバとユーティ リティのインス トール] 
の手順で再度インストールします。 
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5 /PLANEX GW - US 54 G 54 Mbps Wireless LAN USB Adapter 」 
を選択し「プロパティ」をクリックします。 
rPLANEX GW - US 54 G 54 Mbps Wireless LAN USB Adapter 
のプロパティ」が表示されます。「デバイスの状態」に 「この 
デバイスは正常に動作しています。」というメッセージが表示 
されていればドライバは正常にインス I ルされています。 


全股|ドライバ|電源の管理| 




里势 


PLANEX GW-US54Q 54Mbps Wireless LAN USB Adapter 


f> イスの種類： ネ 9 トワ-クアダブ$ 

製造元： PLANEX COMMUNICAHNS INC. 

A- ドウ：!アのパー：?ヨン：惜報なし 
「デバイスの状態—— 


こ®デ; S イスは正常に劫作しています。 


「_モゆ) 7 ::?防ィ賴 

W すべての八~ドウ1アブ□ファイルで•使用する (£) 
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a 接続と取 y 外し 

本製品のコンビュータへの接続および取り外しは以下の手順でお 
こないます。 


◎接続 

コンピュータの電源オン/オフに関係なく、接続をおこなうことが 
できます。 

◎取リ外し 

コンピュータの電源を切ります。電源が切れたことを確認し、本 
製品を取り外します。 
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n : ドライバの削除 


本製品のドライノヽ'の削除は以下の手順でおこないます。 


^注意 


ドライバの削除は、 本製品をコンピュ ータに接続した状態でおこなってくだ 
さい0 


f •「スタート」 — 「設定」—「コン 


m ヶ'ラム® 

最近使った: )7 イル (fi) 


® 検索©) 

^ヘルフ 'a 

フ7イル名を指定して実行 (B)... 


典 PCI© ロケ'オフ (LL 
砂 Windows の終了 (UL 


([龙ストト 了 ㈣ W — 


卜「コント□—ルパネ 

f ¢1ダイヤルアツブネ9トワ-ク妙 

S ] 7 VWP ) 

E 奴ゥパ-と-卜]メこユ-① 

m 


ネノレ」を選択します。 


■2 ■口 □□□□□□ 


■1 ■口 □□□□□□ 
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2 /コントロールパネル」の画面が表示されます。「システム」 
をダブルクリックします。 



□□□□□□□ 


A 注意 

「コントロールパネル』に「システム』 が表示されな【 ゝ場合は「すべてのコント 
ロールパネルのオプションを表示する。』 をクジックしてください。 
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□□□□□□口 


3/システムのプロパティ」の画面が表示されます。「デバイス 
マネージャ」タブをクリックします。 


4•「ネットワークアダプタ」の左の「+」マークをクリックすると 
rPLANEX GW-US54G 54Mbps Wireless LAN USB Adapter 」 
が表示されます。これを選択し「削除」をクリックします。 
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A 注意 

r+J マークをク V ックしても rpLANEX GW-US54G 54Mbps Wireless LAN 
USB Adapterj が表示されな t ゝ場合はドライバが正常にインストールされて 
いない可能性があ y ます。もし「その他のデバイス j が存在し、 その左の/ 
マークをクI)ックしたときに rpLANEX GW-US54G 54Mbps Wireless 
LAN USB Adapterj が表示される場合はこれを選択して「削除 」をクソック 
してぐださい。 


5•「デバイス削除の確認」が表示されます。 「0 K 」 をクリック 
します。 


P 八イス則除の確謅 



□□□□□□□ 
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「システム設定の変更」が表示され再起動の要求メツセージ 
が出ますが「いいえ」をクリックします。 



□□□□□□□ 


7•起動しているアプリケ—シヨンを全て終了し、コンピュータ 
の電源を切ります。 

コンピュータの電源が切れたことを確認し、本製品をコン 
ピュータから取り外します。 
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第 6 章 


Windows 98SE への 
ドライバインストール 

^3製品を Windows 98 SE で使用する場合のドライバのインストール 
fcid 方法をについて説明します。 


Q ドライバと ユー テイリテイのインス トー ル 


A 注意 

ここでは、まだ本製品をパソコンに接続しないでください。ドライバとユーティリ 
テイのインスト ール後に本製品をバソコンに接続します。 


7•本製品付属のドライバ&ユーティリティ CD-ROM をパソコン 
の CD-ROM ドライブに挿入します。 
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2, 「スタ—卜」—「ファイル名を指定して実行」をクリックし 
ます。「名前」欄に fe :¥ setup.exej ( CD - R 〇 M ドライブが E 
ドライブの場合)と入力し「〇 K 」 をクリックします。 



□□□□□□□ 


インス I ラが起動します。「次へ」をクリツクするとイン 
ス I ルがはじまります。 



□□□□□□□ 


A 注意 

通常、 GW-US54G ユーティ I)ティ HC:¥Program Files¥PLANEX¥GW- 
US54G にインストーノレされます。 
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4, 「インスト—ル完了」画面が表示されます。「はい、今すぐに 
コンピュータを再起動します」が選択されていること確認し 
「完了」をクリックします。 



5•コンピュータ再起動後、 CD - ROM ドライブからドライバ& 
ユーティリティ CD - ROM を取り出します。 
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厶,本製品をコンピュ—夕の USB ポートに接続します。 


r — USB ポートを 
\ 装備した PC 


GW - US 54 G 







GW - U 554 G 


翕 





▲ 注意 


必ずコンピュータが再起動したのを確認してから、本製品をコンピュータに 
接続してください。 


7 . ドライバが自動的に検出されインストールがはじまります。 


▲ 注意 

途中で Windows 98SE のファイルが要求された場合は、 Windows 98SE 
CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入しディレクトII名を入力します。 

(例: CD-ROM ドライプが E ドライブの場合は E:¥win98SE と入力します。） 


S •以上でドライバとユーティリティのインストールは完了です。 


A 注意 

ドライバのインストール後にコンピユータの再起動を要求される場合があリ 
ます。この場合は再起動してください。 
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a インストールの確認 

ドライバのインスIル完了後、下記の手順でインスIルが正 
常に終了したことを確認します。 

I •「スタート」—「設定」—「コントロールパネル」を選択します。 



2.口 □ □ □ □ □ □ 




2•「コ ントロ ールパネル」の「システム」をダブルクリックします。 



□□□□□□□ 
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「システムのプロパティ」が表示されます。「デバイスマネー 
ジャ」タブをクリックします。 



4•「デバイスマネージャ」が表示されます。「ネットワークアダ 
プタ」の左の「+」をクリックし 「PLANEX GW - US 54 G 
54 Mbps Wireless LAN USB Adapter 」 が表示されている事 
を確認します。 



□□□□□□□ 
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A 注意 

ネットワークアダプタの ~F に rpLANEX GW-US54G 54Mbps Wireless 
LAN USB Adapter] が表示されない ，またはアイコンに 「U や 「？j のマーク 
が表示される場合はドライバのインストールが正常に終了していません。 

次項の 「ドライバの削除 J と 厂ユーティ リティの削除 J を参照し、ドライバと 
ユーティリティを一旦削除してから【ドライバとユーティ U テイのインストー 
ル]の手順で再度インストールします。 


5 . rpLANEX GW - US 54 G 54 Mbps Wireless LAN USB Adapter 」 
を選択し「プロパティ」をクリックします。 「 PLANEXGW - 
US 54 G 54 Mbps Wireless LAN USB Adapter のプロパティ」 
が表示されます。「デバイスの状態」に「このデバイスは正常 
に動作しています。」というメッセージが表示されていればド 
ライバのインス I ルは成功です。 
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EL 接続と取 y 外し 


本製品のコンピュータへの接続および取り外しは以下の手順でお 
こないます。 


◎接続 

コンピュータの電源オン/オフに関係なく、接続をおこなうことが 
できます。 


◎取り外し 

コンピュータの電源を切ります。電源が切れたことを確認し、本 
製品を取り外します。 
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ドライバの削除 

本製品のドライバの削除は以下の手順でおこないます。 


A 注意 

ドライバの削除は、本製品をコンピュータに接続した状態でおこなってくだ 
さい。 


7 •「スタート」—「設定」—「コントロールバネル」を選択します。 
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2 # 「コントロ ールパネル」の「システム」をダブルクリックします。 



□□□□□□口 


3•システムのプロパティ」が表示されます。「デバイスマネー 
ジャ」のタブをクリックします。 




述（デバイス マネー 


E 田 


■□□□□□□□ 


システム： 

Microsoft Windows 98 
Second Edition 


使用者： 

PCI 

51169 -335-0069992-02724 


X / ピュ-夕： 

Qenuinelntel 

x86 Family 15 Model 1 Stepping 2 
255.0 MB (D RAM 


和ンセル」 


J ファイル (D 

編集迫表示秘 

移姆 


、り⑻ へ} 

レブ妙 




I <F . 

J m 

弓〉 ， IS 
上へ 

X 

\ 切り取り 


m 

貼り付け : 

I tf2) I 

1 元に戻す | 

i 

ブ鳳」 

麗， 

j アドレス 

1 コントロ - ルハ*ネル 









翁 1 N 

Ni 


t 籲風 


議 sspi 


M ^ § 3 

m” ! f 

1111111 sii pw _啣 
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B コンピュータ 
^ S CD-ROM 
% PCMCIA リケット 
^ キ-ボード 

雇サウンド、ビデオ、およ U ゲームのコント ローラ 
囪…屬システムデバイス 
田すその他のデバイス 
丄 —ディスクドライブ 

r スブレイアダプタ 


^f|S 


勒ダイヤルア9ブ 7物 
1.. Q ハ-ドディスクコント□う 
1"@フ□ツビ—ディスクコント□ーラ 

トヌポ-卜 ( COM / LPT ) 


ブ□パティ ( S » I 更新® | ( 則除® ])- 






全般デパイスマネージゃ|ハ-ドウエアブロファイル|パフォ-マンス1 
<?種類別に表示① r 接続則に表示® 


4L「 ネットワークアダフタ」の左の「+」マークをクリックすると 
rPLANEX GW-US54G 54Mbps Wireless LAN USB Adapter」 
が表示されます。これを選択し「削除」をクリックします。 


-i-n □□□□□□ 


■2 ■口 □□□□□□ 



A 注意 

r+J マークをク V ック しても rPLANEX GW-US54G 54Mbps Wireless LAN 
USB Adapterj が表示されな (>\ 場合はドライバが正常にインス トー ルされて 
いない可能性があリます。もし r その他のデバイス j が存在し、 その左の/■九/ 
マークをク I )ックしたと きに rPLANEX GW-US54G 54Mbps Wireless 
LAN USB Adapterj が表示される場合はこれを選択して「削除 J をクリック 
してぐださ〇。 
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「デバイス削除の確認」が表示されます。「〇 K 」 をクリック 
します。 



□□□□□□□ 


d •「システム設定の変更」が表示され再起動の要求メッセージ 
が出ますが「いいえ」をクリックします。 



□□□□□□□ 


7•起動しているアプリケーシヨンを全て終了し、コンピュータ 
の電源を切ります。 


g, コンピュータの電源が切れたことを確認し、本製品をコン 
ピュータから取り外します。 
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第 7 章 


ユーテ イリテイについて 


a 製品のドライバ&ユーティリティ CD - ROM には、 Windows 専用 
の設定ユーティリティが付属しています。このユーティリティ 
は以下の機能を提供します。 

•本製品の電波状態/通信状態を表示します。 

•本製品の現在の構成を表示します。 

•本製品の無線ネッ ト ワーク設定をおこないます。 




D Windows XP での 

ユーティリティ使用について 

本製品は Windows XP のワイヤレス_ゼロ コンフィ グレーシヨンに 
対応して います。 その為 、 Windows XP で 本製品を使用す る 場合、 
無線設定は Windows XP 標準の設定メニューを利用で きます。 また、 
本製品付属のユーティリティを使用す る 場合には下記手順で 
Windows XP の設定を変更し ます。 

7•「スタート」—「接続」—「ワイヤレスネットワーク接続」 
を選択します。 



3 .クリックします 


2 .クリックします 


1 .クリックします 
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2, 「ワイヤレスネットワーク接続の状態」が表示されます。 
「プロパティ」をクリックします。 



クリックします 


A 注意 

他の無線機器との接続が確立していない場合は、 r ワイヤレスネットワークへの接 
続 j が表示されます。この場合は「詳細設定 j をクリックします。 


3•「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」が表示されます。 
「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックします。 






クリックします 



ユ 

/ 

イ 

U 

イ 

に 

フ 

〇 

て 
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4.「 Windows を使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」 
のチェックボックスをのチェックをはずし「〇 K 」 をクリック 
します。 


i- ワイヤレスネクトワーク接转9のブ n パティ 


全般ワイヤレスネツトワ-ク頌I 詳細設定 


(□Windows 


を使ってワイや’レスネットワ-クの設定を構成寸が 


[mU 


利用でき S ネットワークに格続する(こは、[梅成]をクリックしてく 


f 802.11 b-SSID 


裼成 c ) 

i R&D 


:最新の悵 $ IS に更新 (£) j 


[ 上へ糊01> ] 


r 追加⑻- 1 「則除⑻ ] 「ブ□パティ必 1 

L7, ^ トワ ー り椹成の乜、: v トアツブの註細 

t^TrLfTo 


1.チェックをはずします 


- 2.クリックします 


Windows を再起動します。以上で変更は終了です。 「 OK 」 をク 
リックして終了します。 Windows 標準の設定メニューを使用す 
る場合は 「 Windows を使ってワイヤレスネットワークの設定を 
構成する」のチェックボックスにチェックをいれてください。 


L- ワイヤレスネクトワーク格袋 9© ブ□パティ 


全般」％ャレスネットワーク1搦正 詳細設定 


iMpEHS ス.私トゥ-她設定4播成サを_ )- 




上へ娜 U > 
下へ獅® 


[a 加(6).- ) 肖，: e )— 

碰!:トヮ，_卜應糊 cpm^i 


[OK ] I キャンセル I 


■ チェックを入れます 
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Q 簡単設定 

本製品は接続したい無線機器を選択するだけで、簡単に無線 LAN 
に接続することが可能です。 


I •タスクトレイにあるユーティリティアイコンをダブルクリツ 
クし、ユーティリティを起動します。 



ユ 


亍ィ 

U 

イ 

に 

フ 

〇 
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2 •ユーティリティの「利用できるネットワーク」タブを選択 
します。 



クリックします 


3•「利用できるネットワーク」一覧が表示されます。接続する 
無線機器を選択し BSSID をダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


4 . 選択した無線機器の ss ID とネットワークタイプが自動的に 
設定されます。 


▲ 注意 

利用できるネットワークー覧内の rwEPj 項目が” Yes” と表示されているネット 
ワークは WEP 暗号化を使用しています。接続先の無線機器が WEP 暗号化を使用し 
ている場合は.同様の wep 設定が必要にな y ます。 wep の設定方法は r ユーティ 
リティを使用する J を参照してください。 
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Q ユーティリティを使用する 

j # ドライバが正常にインストールされている状態で本製品を 
コンピュータに接続すると、タスクトレイに自動的にユー 
ティリティが常駐します。 



交•アイコンの色によつて接続状態と電波状態を表します。 



m 




無線ネットワークに接続しています。電波強 
度はとても強いです。 


無線ネットワークに接続しています。電波強 
度は普通です。 


無線ネットワークが切断しています。 


データフレー厶エラーです。 WEP 設定を確認 
してください。 
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アイコンをダブルクリックするとユーティリティが起動し 
ます。 GW-US54G ユーティリティは以下の6つの画面から 
構成されています。 

1.接続情報画面 

GW-US54G ユーティリティの「接続情報」タブをクリック 
すると表示します。本製品の接続情報を表示します。 



2.設定画面 

GW-US54G ユーティリティの「設定」タブをクリックす 
ると表示します。本製品の無線設定をおこないます。 
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I キャンセル，用达) 


招続牾報 1 設定丨暗号化用で‘ぎるネットワーク 1 使用周波数帯丨情報 1 


3 . 暗号化画面 

GW-US54G ユーティリティの「暗号化」タブをクリック 
すると表示します。本製品の WEP 設定をおこないます。 



4 .無線ネツトワーク検索画面 

GW-US54G ユーティリティの「利用できるネツトワーク」 う 
タブをクリックすると表示します。本製品が接続可能な無 
線 LAN の検索をおこないます。 

U 
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眼 I 設定 I 
- mss チがル通択- 


暗号化1利用できるネットワーク 




使用周波数帯 I 情報丨 

PCU 


r ok 1 キゃンセル I 


5.チャン不ル設定画面 

GW-US54G ユーティリティの「使用周波数帯」タブをク 
リックすると表示します。アドホック接続時に使用する無 
線チャンネルを設定します。 


6.情報画面 

GW-US54G ユーティリティの「情報」タブをクリックす 
ると表示します。本製品の情報を表示します。 


接続牾報1設定丨 B 音号化|利用で•きるネットワーク丨使用周波数帯 [ W ]| 
73^ PLANEX COMMUNICATIONS INC. 

K&] GW-US54G Wireless LAN __ ^ # 

Copyrights 2003 PLANEX COMMUNICATIONS INC. 

トライパ 






ユ—ティリテ 
L バージョン: 






•ジ 3 ン： 2.04.03.00 


MAC： 00.0A.E9.06.1C.9A 


キャンセル J 


ANEX GW-US54G 


1I1 1 B 

^HHHHHHHHHHHH 

1 .417.422.427.432.437.442.447.452.457.462.467.472.484 
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■接続情報画面 

GW - US 54 G ューティリティの「接続情報」タブを選択すると表示 
します。無線 LAN 接続の状態を表示します。 



ステータス： 

現在の無線ネットワーク接続状況を「接続状態- BSSID 」 という 
形式で表示します。 

送信速度： 

現在の送信速度を表示します。 

接続チャンネル： 

現在の接続チャンネルを表示します。 

電波無効： 

送信電波をオフにする場合にクリックします。 
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再検索： 

現在の設定で接続可能な無線ネットワークを検索する場合にクリッ 
クします。 

送受信パケット： 

現在の送信、受信レートを表示します。 

接続品質： 

現在接続している無線 LAN の電波品質を表示します。 

電波強度： 

現在接続している無線 LAN の電波強度を表示します。 
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■設定画面 

GW - US 54 G ユーティリティの「設定」タブを選択すると表示しま 
す。本製品の無線 LAN 設定をおこないます。 



プロファイル： 

本製品は設定情報をプロファイルで管理します。複数のプロファ 
イルを登録することで、無線 LAN の設定を簡単に切り替えること 
ができます。 

現在の設定を新しいプロファイルとして保存する場合： 

プロファイル名をリストボックスに入力し「適用」をクリックしま 
す。 


保存したプロファイルを口ードする場合： 

使用するプロファイルをリストボックスから選択し「適用」をクリ 
ックします。 
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ESSID : 

ESSID は無線 LAN のアクセス制御用の識別名です。通常、無線 
LAN 製品では同一の ESSID を設定した機器同士のみが接続します。 
そのため、 ESSID は無線 LAN のグループ分けに使用します。ただし、 
ESSID が ANY に設定されたクライアントはすべての ESSID の機器 
と接続できます。 

ネットワークモード： 

本製品が使用するネットワークモードを選択します。無線 LAN には、 
アクセスポイントを使用してそれぞれの端末が通信をおこなうイン 
フラストラクチャモードとアクセスポイントを使用せずにそれぞれ 
の端末同士が通信をおこなうアドホックモードがあります。 




GW-U554G GW-US54G GW-US54G 


図 5-1 :インフラストラクチャモード 
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GW-U554I 


心 


GW-US54G 


GW-US54G 


図 5-2 :アドホックモード 


チヤ不ル： 

アドホックモードで使用する無線チャンネルを1〜14から選択し 
ます。 


初期設定： 

「初期設定」をクリックすると本製品の設定を工場出荷時設定にも 
どします。 

設定の変更が完了したら「適用」をクリックします。設定を適用 
しユーティリティ画面を閉じる場合は 「 OK 」 をクリックします。 
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■暗号化画面 

GW - US 54 G ユーティリティの「暗号化」タブをクリックすると表 
示します。本製品の WEP (Wired Equivalent Privacy ) 設定をおこ 
ないます。この機能を有効に設定することで、より高いセキュリ 
ティを使用した無線ネットワークを実現することが可能です。 


▲ 注意 

本製品は認証タイプはオープンシステムにのみ対応しています。接続する無線ネッ 
トワークの認証タイプをシェアードシステムで使用している場合、オープンシステ 
ムに変更してください。 



WEP : 

disabled /64 bit /128 bit から選択します 。 WEP を使用しない場合は 
「無効」を選択します 。 WEP を使用す場合は 64 bit /128 bit から使用 
するキー長を選択します。 128 bit WEP は 64 bit WEP に比べ暗号化 
強度は高く安全ですが通信速度は遅くなります。 
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手動キー設定： 

WEP キーを手動で設定する場合に選択します。キーフォーマットは 
ASCII (0 〜 9, A 〜 Z )、 または16進数 （0 〜 9, A 〜 F ) から選択します。 


キー1〜4 : 

使用する WEP キーを設定します。 64 bit WEP の場合 WEP キーを 
ASCII で5析、または16進数で10桁の任意の値を設定します。 
128 bit WEP の場合 WEP キーを ASCII で13桁、または16進数で26 
桁の任意の値を設定します。 


パスフレーズからキーを生成する： 

入力したパスフレーズ（キーワード）をもとに自動で WEP キーを生 
成します。 


デフオルトキー： 

WEP 暗号化に使用するキーを、キ_1〜4の中から選択します。 



設定の変更が完了したら「適用」をクリックします。設定を適用し 
ユーティリティ画面を閉じる場合は 「 OK 」 をクリックします。 
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I ^ ゃンセル 


[ 再検索 I 



招続 _ f 畜報丨設定 | B 音号化利用で•きるネ5トワ-ク |‘ t 备報| 


BSSID : 

検出した無線機器の BSSID を表示します。通常はアクセスポイント 
の MAC アドレスになります。 

SSID : 

検出した無線機器の ESSID を表示します。 

Signal : 

検出した無線機器の電波強度を表示します。 

Ch : 

検出した無線機器が使用している無線チャンネルを表示します。 


■サイトサーベイ画面 

GW - US 54 G ユーテイリテイの「利用できるネットワーク」タブを選 
択すると表示します。本製品が接続可能な無線機器の検索をおこな 
います。 


1111111111 

NONONONO Yes NONONO Yes 
1312111136411 

5^ % % 丨 Mo^o %% 丨 

604060606010106040 

一 

kis 

1 = y = 

-6E-73-46-A7-787-655-68-DDC-8T 

38209494D 8 B7A5-71TO 

-43- C8--81--81- 7E- E8- 4F- EA--8U- 

DD-88-88E2-A5-A5-8A-I8 

-02--0D-90-i-27--02-I 

looloolooloolooloolooloop 


ユ / テ vy ティ/ c フ o て 


84 I GW-US54G 




















WEP : 

検出した無線機器の WEP 有効/無効を表示します。 WEP の欄に 
「 YES 」 と表示されている場合は WEP 有効です。ただし WEP キーは 
分かりません。 

Type : 

検出した無線機器のネットワークタイプを表示します。 

再検索： 

クリックすると電波エリア内にある無線機器の検索をおこないます。 
検索中は無線による通信ができなくなります。 



■情報画面 

GW - US 54 G ユーティリティの「情報」タブを選択すると表示します。 
本製品のドライバ、ユーティリティおよびファームウエアのパー 
ジョンを表示します。 


接続牾報|設定|暗号化 I 利用できるネットワーク[:! 

PLANEX COMMUNICATONS Inc. 

GW-US54G 54Mbps Wireless LAN ^ 

Copyright 2004. PLANEX COMMUNICATONS Inc. ■ 

「ドライパ _ 

I if-bz 


1 ヨン： 1.00.08.0001 


「ユーテイリテイー 

I パうョン： 3.( 


「ファームウェア 
I ハーンョン : 2.C 


00.90 .CG.83.6F.BD 


1 キャンセル 
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検索 ◎ 

ヘルブ (tf 

ファイル名を指定 W ： 実行 



il ネットワ-クと 9' 作ルアッブ接梡( II ) 
m ブリン $© 

3 タス5パ-と cw - 卜]メニ l - CD … 

IMAI 



Windows Update 

(^]ブ的ラム0 

最近使ったファィル® 


L_ 


7•「スタート」—「設定」 — 「コントロールパネル」を選択し 
ます。 


- 2.クリックします 


1.クリックします 


2•「コントロールパネル」が表示されます。「アプリケーション 
の追加と削除」をダブルクリックします。 



-ダブルクリックします 


3ユーテイリテイの削除 


巧ベ ー| 


« 身 P 
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3 /アフリケーシヨンの追加と削除」が表示されます。 「 GW - 
US 54 G 」 を選択し「変更/削除」をクリックします。 



現在インスト脱れて⑽ブ的•ラム： 




-クリックします 


4. TGW - US 54 G セットアップメンテナンスプログラム」が 
表示されます。「削除」を選択し「次へ」をクリックします。 



■1 .選択します 
-2 .クリックします 


確認ダイアログが表示されます。「はい」をクリックします。 


PLANEX GW-US54G U 


xj 

逞択したアフ”クーン以およ u すべての n ンホ 4 -ネントを完全に則除しま t か？ 


[[(_ "] J ― ぃぃ娜 I 


-クリックします 
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6 /メンテナンスの完了」画面が表示されます。「完了」をク 
リックしプログラムを終了します。 


PLANEX 

GW-US54G Wireless 

囫 

_ 

メンテナンス 0) 完了 

InstallShield Wizard は、 GIW-US54G 上のメンテナンスを完了しまし 

C :【: J - k 


7•「アプリケーションの追加と削除」から 「 GW - US 54 G 」 が 
削除されている事を確認します。 



確認します 
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トラブ^/シューテインク 


H こでは本製品のインストール時に発生する代表的な問題点とそ 
の対応方法について説明します。 

•アダプタを取リ付けてコンピュータを立ち上げたが、アダプタ 
が検出されない。 

—本製品は USB ポート専用の無線 LAN アドプタです。 USB ポート 
が正常にインストールされていない場合は検出されません。デ 
バイスマネージャの 「 USB(Universal Serial Bus ) コントローラ」 
の中にあるデバイスが正常に動作しているか確認してください。 
「！」マークなどが付いて正常に動作していない場合はご使用の 
コンピュータのメーカにお問い合わせください。 

—デバイスマネージャの「その他のデバイス」の中に 「PLANEX 
GW - US 54 G 54 Mbps Wireless LAN USB Adapter ] が入ってい 
ないか確認してください。入っている場合は削除してコンピュー 
夕を再起動してください。 

• Windows のデバイスマネージャでアダプタに「！ J マークが表 
示される。 

—リソースの競合の可能性があります。デバイスマネージャから 
アダプタのプロパティを開き、[リソース]タブを開きます。リ 
ソースが競合している場合は、競合しているデバイスのリソー 
スを変更してください。また、取り付けているスロットを変更 
した場合に競合が解消される場合もありますので、取り付ける 
スロットを変えてみてください。 

—ドライバのインストールが正常に終了していない可能性があり 
ます。一旦、デバイスを削除してからコンピュータを再起動し、 
ドライバをインス I ルしなおしてください。 


トラブルシユ/ティンク 
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D •ドライバが正常にインストールされ、 Link LED も点灯しているが、 
ネットワークコンピュータを開いてもコンピュータの一覧が表示 
されない。 

^ — Windows の起動時に正常にログインしているか確認してくだ 

ブ さい。ログインするときにユーザー名とパスワードを正確に入 

や 力してください。 

j — 通信しようとしているコンピュータと同じ通信プロトコルを使 
/ 用しているか、確認してください。ネットワークのプロパティ 

ァ からインストールされているプロトコルを確認してください。 

イ 

ン—ネットワークのプロパティを開いて 「 Microsoft ネットワークク 
グ ライアント」 「 Microsoft ネットワーク共有サービス」がインスト 

—ルされていることを確認してください。インストールされて 
いない場合は、インス!ルしてください。 

•ドライバが正常にインストールされ、 Link LED も点灯しているが、 
ネットワーク経由でインターネットにアクセスできない。 

— TCP / IP プロトコルがインストールされているか確認してくだ 
さい。インターネットへのアクセスには TCP / IP プロトコルが必 
要です。ネットワークのプロパティを開いて、インストールさ 
れていない場合はインストールしてください。 

— IP アドレスが正しく設定されているか確認してください。 IP ア 
ドレスの設定が間違えていると通信できません。 

— IP アドレスが自動取得の場合は、 IP アドレスが正常に取得できて 
いるか確認してください。「スタートメ ニュー」— 「ファイル名を 
指定して実行」を選択して、 「 winipcfg 」 と入力して [〇 K ] をク 
リックしてください。現在の IP が表示されます。ネットワーク管 
理者に取得している IP アドレスに問題ないか確認してください。 
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—DNS ( ドメイン ■ ネーム _ サーバ）及びデフオルトゲートウェイ 
の設定に問題がないか確認してください。 TCP / IP のプロパティ 
を開いて、設定されている値に問題がないかネットワーク管理 
者に問い合わせてください。 


•アダプタをインストールすると Windows の起動が遅くなる。 

— IP アドレスを自動取得する設定になっており、ネットワーク上 
に DHCP サーバが存在しない場合に発生する事があります。 
TCP / IP プロトコルでネットワークを構成されていない環境でし 
たら、ネットワークのプロパティから TCP / IP を削除していただ 
くか、もしくは適当な IP アドレスを設定してください。 



ブ 

ル 

シ 


イ 

ン 
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•アダプタのインス!^ール後、 Windows の起動時に文字化けのよ 
うなメッセージが表示されるか、「ファイルが読み込めない」と 
いう エラー メッセージが表示される。 

—ネットワークコンポーネントが正常にインストールされていない 
可能性があります。ネットワークのプロパティから 「Microsoft 
ネットワーククライアント」 「 Microsoft ネットワーク共有サービス」 
を一旦削除してから、再度インス I ルしてください。 
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仕様 


付録 B 


項目 

説明 

インタフェース 

USB (Type A ) 

規格 

IEEE 802.11 /802.11 g / 802.1 1 b ARIB STD -33 A / T 66 

USB Rev 2 ■〇 ※ M 

伝送方式 

直接拡散型スペクトラム拡散 （ DSSS 方式） 

直交周波数分割多重変調 （ OFDM 方式） 

周波数帯 

2.4' 2.4835 GHz (14 ch ) 

アンテナ方式 

チップアンテナ（内蔵） 

通信速度 

IEEE 802.1 1 g : 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 自動認識 

IEEE 802.1 1 b : 11/5.5/2/1 Mbps 自動認識 

通信距離 

IEEE 802.1 1 g : 54 Mbps /25 m , 6 Mbps /320 m , 

IEEE 802.1 1 b :11 Mbps /220 m ,1 Mbps /520 m (屋内見通し距離）※ 2 

アクセス方式 

インフラストラクチャ/アドホックモードローミンク'機有^^応 

セキュリティ 

ESS - ID 、64/128 bit WEP 

WPA (認証方式: PSK / RADIUS 、 暗号化方式: TKIP / AES ) % 3 

LED 

Act , Link 

各種設定 

専用ソフトウェア 

対応機種 

IBM PC 互換機 （ DOS / V ) 

対応 OS 

Windows XP / 2000 / Me /98 SE 

消費電力 

DC 5 V /370 mA 1.85 W (最大） 

外形寸法 

30 ( W ) XI 5 ( H ) XI 05 ( L ) mm 、 折りたたみ時: 30 ( W ) XI 9( H ) X 73 ( L ) mm 

重量 

25 g 

動作温度 

〇〜 40 °C 

動作湿度 

35 〜85%(結露しないこと） 

EMI 

CE、FCC ClassB 


•^•1 USBI.x 規格サポート。 

(USB2.0 規格での動作にはホスト側の USB ポートが USB2.0 規格に対応している必要があります。） 

※之環境により記載距離を満たせない場合があります。 

※ヨ WPA を使用する場合は、サプリカントに Windows XP ワイヤレス.ゼロコンフイグレーシヨンを使用します。 
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付録 c 


設置環境への注意 


無線 LAN はケーブルの配線や工事等が必要ないため誰でも簡単に ™ 
使用することが可能ですが設置場所または通信したい端末との間 設 
に以下の物質を使用した遮蔽物がある場合は、転送速度の低下あ M 
るいは通信できないなどの問題が生じます。安定した通信をおこ S 
なうにはできる限りこれらの環境要因を避けて設置してください。 ^ 

(D 

___■注 


環境要因 

転送距離への影響 

(* が多いほど、影響が大 
きいことを表します。） 

具体例 

空気 

氺 

- 

石材 

氺氺 

木材の仕切り 

石膏 

氺氺 

仕切り壁 

合成素材 

氺氺 

ベニヤ板の仕切り 

アスベスト 

氺氺 

天井 

ガラス 

氺氺 

窓ガラス 

水 

氺氺氺 

湿った木材 

煉瓦 

氺氺氺 

煉瓦壁 

大理石 

氺氺氺氺 

石壁 

セメント 

コンクリート 

氺氺氺氺 

床、壁 

防弾ガラス 

氺氺氺氺 

哨舎 

鉄 

***** 

鉄の仕切り 
強化コンクリート壁 
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ユーザー登録について 


この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 
弊社では製品をお買い上げいただいたお客様にユーザー登録をお願 
いしております。ユーザー登録を行っていただいたお客様には新製 
品情報、バージョンアツプ情報、キャンペーン情報等さまざまな情報 
を提供させていただきます。また、製品の故障等でユーザーサポート 
をお受けになるにはお客様のユーザー登録が必要となります。ぜひ 
ユーザー登録を行ってくださいますようお願いいたします。 

ユーザー登録は下記弊社インターネットホームページ上で受け付 
けております。ユーザー登録を行って戴いたお客様の中から毎月抽 
選でプレゼントを差し上げております。 


http://www.planex.co.ip/user/ 








弊社へのお問い合わせ 


■弊社製品の追加購入 

弊社製品のご購入は、販売店様または PCI ダイレクトまで。 

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。 

<PCI ダイレクト〉 
http://direct.planex.co.jp/ 


■製品に関するお問い合わせ 

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。 
ネットワーク導入やシステム構築•拡張など、お客様のお手伝いをいたします。 
〈ご質問/お見積もりフォーム》 
http://www.planex.co.jp/lan.shtml 


■技術的なお問い合わせ • 修理に関するお問い合わせ 

製品購入後のご質問は、弊社サボートセンターまでお問い合わせください。 

豊富な知識をもったサボート技術者が、お客様の問題を解決いたします。 

〈お問い合わせフォーム〉 
http://www.planex.co.jp/support/techform/ 

受付： 24時間 
〈電話〉 

フリーダイヤル： 0120 -41 5977 
受付：月〜金曜日、10〜12時、13〜17時 
* 祝祭日および弊社規定の休業日を除く 
<FAX> 

ファクス番号： 03-5614-1018 
受付： 24時間 

◊お問い合わせ前のお願い 

サボートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。 

お客様のご協力お願いいたします。 

• 弊社製品の製品型番とシリアルナンパー 

• ご利用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Me など） 

•ご利用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など） 
• ご質問内容（現在の状態、症状など。 エラー メッセージが表示されている場合はその詳細 
を書きとめてください） 

■その他 

その他のお問い合わせ先は、弊社ホー厶ページからお確かめください。 

プラネックスコミュニケーションズ 
http://www.planex.co.jp/ 

注）上記内容は2004年3月現在の情報です。内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。 
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質問表 


技術的なご質問は、この2ページをコピーして必要事項をご記入の 
上、下記 FAX 番号へお送りください。 

プラネックスコミュニケーションズテクニカルサボート担当行 

FAX : 03-5614-1018 

送信日：_ 


会社名 


部署名 


名前 


電話 

FAX 

E-MAIL 


製品名 

54Mbps 無線 LAN USB アダプタ 

型番 

Product No. 

GW-US54G 

製造番号 

Serial No. 



①ご使用のコンピュータについて 


メーカー 


型番 



②ソフトウェア 


ネツトワ-ク os 

バージョン 

OS 

バージョン 
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③質問内容 
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保証規定 


プラネックスコミュニケーションズ（株）は、本製品についてご購入日より本保証書に記 
載の保証期間を設けております。 

本製品付属の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保証期間内に故障•不 
具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理•交換対応を行います。 

ただし、次のような場合には保証期間内であっても有償修理となります。 

1. 本保証書がない場合。 

2. 本保証書に、ご購入日•お名前•ご購入代理店印の記入がない場合、または字句が改 
ざんされている場合。 

3. 取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障及び損傷。 

4. ご購入後の輸送 • 移動 • 落下による故障及び損傷。 

5. 火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧およびその他の天変地異など、外 
部に原因がある故障および損傷。 

6. 他の機器との接続に起因する故障 • 損傷。 


初期不良交換 

保証期間発生日より1ヶ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象となります。 
お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場合に限り、 
初期不良品として新品と交換いたします。 

ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不良交 
換サービス対象とはなりません。また、当サービスをご利用頂くには、お買い上げ商品の 
全ての付属品が揃っていることが条件になります。 


◎初期不良 • 修理依頼の手順（センドバック方式） 

弊社では、センドバック（先に修理依頼品をお送りいただき、弊社より修理完了品をご返 
却する）方式による修理対応を行っております。 

1. 本製品に故障•不具合が発生した場合、弊社サボートセンターまでご連絡ください。 
お送り先をご案内させていただきます。 

プラネックスコミュニケーションズ（株）サポートセンター 
フリーダイヤル ■ 01 20-41 5977 FAX • 03-5614-1018 

Web • http :// www . planex . co . jp / support / repair / 

2. ご案内に従って、修理依頼品を弊社リペアセンターまでお送りください。 

(誠に勝手ながら、リペアセンターへお送りいただく際の送料はお客様のご負担でお願いいたします。） 

3. 当該初期不良•修理品の到着後、初期不良の場合は交換品、修理の場合は修理完了品 
をお送りいたします。 


免責事項 

• お客様及び第三者の故意または過失と認められる本製品の故障 • 不具合の発生につきましては、弊社で 
は一切責任を負いません。 

•本製品の使用及び不具合の発生によって、二次的に発生した損害（事業の中断及び事業利益の損失、記 
憶装置の内容の変化、消失等）につきましては、弊社では一切責任を負いません。 

• 本製品に装着することにより他の機器に生じた故障 • 損傷について、弊社では本製品以外についての修 
理費等は一切保証致しません。 
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保証書 


• 弊社の保証規定を必ずご覧下さい # 


保証期間 

Warranty 

西暦 年月 日より 1 年間 

製品名 
Product name 

54Mbps 無線 LAN USB アダプタ 

型番 

Product No. 

GW-US54G 

製造番号 
Serial No. 



フリガナ 


会社名 


部署名 


フリガナ 


お名前 


フリガナ 


ご 住戸万 

都道 
府県 

TEL 


FAX 


メール アドレス 



ご購入代理店名 
所在地 


※本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. 


プラネックスコミュニケーションズ株式会社 




























プラネックスコミュニケーションズ株式会社 





